
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erker 
bekommt mit der 
neuen Farbgebung 
und den weißen 
Faschen  jetzt  
seine ganz eigene 
Note und wird 
zum Hingucker  

Der alte verblasste 
Erker wirkt 
unscheinbar und 
trist 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Wenn man den Turm im Vergleich Vorher und Nachher 
betrachtet wurde er durch die Achteckform der Rinne 
gestalterisch hervorgehoben und kommt so um ein  
vielfaches mehr zur Geltung 
 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Der Vergleich der alten Garagen und der neu verputzten 
Garage 

 



 

    
    
    
    

Wann wurde mit den UmbauWann wurde mit den UmbauWann wurde mit den UmbauWann wurde mit den Umbau----/Renovierungsarbeiten /Renovierungsarbeiten /Renovierungsarbeiten /Renovierungsarbeiten 
begonnen?begonnen?begonnen?begonnen?    

 
11. Juli 2005 

 
Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?    

    
• Alte Farbe abgekratzt 
• Fassade komplett mit Tiefgrund gestrichen  
• Gewebespachtelung mit 3 mm Oberputz und  2 x mit 
Silikonharzfarbe gestrichen 

• Fensterfaschen hergestellt und gestrichen 
• Fenstersimse abgedampft und eingelassen 
• Ortgang und Traufe gestrichen 
• Balkongeländer gestrichen 
• Dachziegel neu gelegt und eingespeist 
• Dachrinne komplett neu hergestellt 
• Holzbalkon hinten neu gestrichen 
• Natursteinsockel abgedampft und mit Tiefgrund 
eingelassen  

• Natursteinsockel ausgebessert 
• Fenstergitter im UG gestrichen 
• Kupferabdeckung an Garage montiert 
• Alublech an den oberen Fenstern als Wetterschenkel  
  neu angebracht 
• Sämtliche Globen neu gestrichen 



 

 
 

    
    

Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?    
 
 

•  Der alte Putz war tragfähig, die alte Farbe musste 
abgekratzt und hohle stellen neu grundiert werden. 
Mauergefüge sehr gut 

 
    

Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?    
 

 
• MEP iT Kalkzementputz 
• Lustro Armierungskleber von Marmorit 
• Oberputz 3mm Kratzputzstruktur (SP 260) Marmorit 
 

    
 

Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?    
 
 
 

• Silikonharz – EG - Farbe 
• Nach Farbton Bayosan 3057 
• Langzeitlasur Palisander Zero 
• Kupferlack Neukupfer Südwest 
• Korrosionsschutz Super Dickschutz Farbton 701 Südwest 
• Korrosionsschutz Super Dickschutz Farbton 703 Südwest 

 



 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

Wann war das Ende der UmbauWann war das Ende der UmbauWann war das Ende der UmbauWann war das Ende der Umbau----/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?    
 
 
 

Das Ende der Baumaßnahme war am 29.08.2005 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Dietmar Jupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Wie man sehr schön erkennen kann hat das 
Haus seinen ursprünglichen Charakter in 
Farbe und Putz bekommen. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hier sehen wir den direkten Vergleich Vorher und Nachher 

 


