
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An der alten Fassade wurde im 
Sockelbereich eine Perimeterdämmung 
von 8 cm angebracht. 
 
Die Fassade selber wurde mit 12 cm 
Dämmung  Neo Wall (grau) gedämmt. 
Armierungsgewebe eingebettet, 3 mm 
Oberputz aufgebracht und mit 
Silikonharzfarbe gestrichen. 
Der Sockel wurde grau abgesetzt. 
 
Auf der Terrasse wurde eine GKB-Decke 
mit Imprägnierten Platten hergestellt und 
mit Weiß gestrichen. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Im oberen Bild sieht man den Aufbau der 
Neo Wall Platten, unten wurde eine 
Perimeterdämmung angebracht. 



      
      
      
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

So hat das Haus ursprünglich mal 
ausgesehen.   



   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            

Durch das Dübeln der Platten und das 
einlegen des Gewebes schafft man einen 
guten Untergrund für den Oberputz und 
die Farbe. 



            
           

 
 
 
 
 
 

Wann wurde mit den UmbauWann wurde mit den UmbauWann wurde mit den UmbauWann wurde mit den Umbau----
/Renovierungsarbeiten begonnen?/Renovierungsarbeiten begonnen?/Renovierungsarbeiten begonnen?/Renovierungsarbeiten begonnen?    

 
07. Juni 2004 

 
Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?Was wurde am Haus gemacht?    

    
• Alte Farbe abgekratzt 
• Fassade auf Hohlstellen überprüft 
• Diese wurden wieder Grundiert und mit 
der alten Fassade eben gezogen 

• Gesamte Fassade wurde Abgedampft und 
mit Tiefgrund gestrichen 

• Es wurden an jedem Fenster neue 
Fenstersimse gesetzt auch am Balkon 

• Wärmedämmverbundsystem 120 mm neo 
Wall von Weber und Broutin 

• Gewebespachtelung aufgebracht, 3 mm 
Oberputz und mit Silikonharzfarbe 
gestrichen 

• Fensterfaschen wurden mit Weiß 
abgesetzt  

  
 



  
 
 
 
 
Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?Wie war die Substanz des Hauses?    

 
 

•  Der alte Putz war tragfähig, die alte 
Farbe musste abgekratzt und hohle 
stellen neu grundiert werden. 
Mauergefüge sehr gut 

 
    

Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?Welche Materialien wurden verwendet?    
 

 
• MEP iT Kalkzementputz 
• terratherm 300 Armierungskleber 
• terratherm 310 Armierungsgewebe 
• Trogprofil 9022 
• terratherm 313 Gewebeeckwinkel 
• terratherm 340 Dübel 
• terracolor 400 Tiefgrund  
• terratherm 326 EPS Platte WLG 035/120  
• terratherm 325 Perimeter WLG 035 /80  
• terra-star 223 Oberputz 3mm 
Kratzputzstruktur 
 



    
    
    
    
    

Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?Welcher Farbton wurde aufgetragen?    
 
 
 

• terracolor 410 Weiß Weber& Broutin 
(Faschen) 

• terracolor 410 Muster 33904 Weber & 
Broutin (Fassade) 

• terracolor 411 nach Muster Fema 8296 
(Sockel) 
 
 
Wann war das Ende der UmbauWann war das Ende der UmbauWann war das Ende der UmbauWann war das Ende der Umbau----

/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?/Renovierungsarbeiten?    
 
 
 

Das Ende der Baumaßnahme war am  
08. September 2004 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Dietmar Jupe      


